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Obs! Avlägsna skyddsfilmen i batterifacket före användning!

Fjärrkontroll för 7” LCD-monitor.

Av/på

Höger

Upp

Ner

Vänster

QVGA-läge

OK

Kanalväljare / 

para kamera

Justeringsskruvar

Fästplatta för 

monitorn

Klisteryta

Monteringsfoten levereras i tre delar. De skruvas samman enligt bilden ovan.

Monteringsfot för 7” LCD-monitor.
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6. Planering av kamerans och monitorns placering

Illustrationen ovan är ett exempel på hur kameran och monitorn kan placeras. På grund 

av strömkabelns längd kan kameran monteras max 3 meter från en lämplig strömkälla. 

Strömkällan är ofta traktorns batteri.

Monitorns strömkabel är 2 m lång. Ström till monitorn kan tas antingen från ett 

cigarettuttag (112CIG) eller direkt med hjälp av de alternativa strömkablarna. (112KAB)

Vid fri sikt är räckvidden mellan kamera och monitor upp till 150m. Alla maskiner är olika så 

pröva ut signalstyrkan innan du monterar din utrustning permanent. Du kan använda den 

alternativa större antennen med kabel om du behöver nå en bättre signalstyrka.
	

InformaTION

Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. 

Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna 

förlorar dock i styrka för varje hinder de måste passera.

7. Installation av monitorn

1.	 Montera monteringsfoten (använd klisterytan eller skruvar) i förarhytten och fäst 	 	

	 monitorn. Kontrollera att allt sitter stadigt och ordentligt fast.

2.	 Anslut cigarettadaptern till cigarettändaruttaget (12-24V) och sedan till monitorns 	 	

	 strömanslutning. Du kan också ansluta monitorn direkt med den 	alternativa kabeln.

3.	 Slå på tändningen för att ge ström till monitorn. Om den inte startar automatiskt, tryck 	

	 	ned Strömknappen. Eftersom kameran ännu inte är installerad kommer inte någon bild 	

	 att dyka upp.
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8. Installation av kameran

När du installerar kameran och särskilt när du provar ut rätt position för kameran, 

rekommenderar vi att du tar hjälp av en andra person. En person håller kameran på plats 

och en ser efter på monitorn att rätt vikel och sändningsstyrka uppnås.

1. 	 Skruva på den lilla svarta antennen eller den större med kabel på kamerans baksida. 	 	

	 Vi rekommenderar att du pröver med den lilla antennen först. 

2.	 Slå av strömmen i traktorn. Anslut 12/24V-kabeln till en lämplig strömkälla. Anslut 	 	

	 hästskokontakten på den röda kabeln till den positiva polen (+) hästskokontakten på	

	 den svarta kabeln till den negativa polen (-) på strömkällan. Strömkällan är vanligtvis 	 	

	 traktorns batteri.

	 Om du är osäker på vilken pol som är vilken, gör det inget att pröva, och växla kablarna 	

	 om det inte fungerar. Kameran skadas inte.

3.	 Starta motorn och slå på strömmen till kamerans strömkälla. Kontrollera att kameran 	 	

	 får ström, strömindikatorn ska lysa.

4.	 Starta monitorn. Bilden från kameran ska dyka upp automatiskt. Om den inte gör det, 	

	 gå till nästa kapitel för att para kameran med monitorn.

5. 	 När du är nöjd med signalstyrkan, montera kameran med de medföljande skruvarna. 	 	

	 (Eller skruvar och muttrar beroende på material.)

	 Installationen av din tractorCam är klar!

Om du stöter på problem med installationen, gå till Felsökningen, kapitel 11.

+-
12/24 V

Max 3 m

	

InformaTION

Ibland är stömkällan inte tillräckligt stark för att förse kameran med 

tillräckligt mycket ström. Om du upplever detta, pröva i första hand en 

annan strömkälla. Hjälper inte detta, föreslår vi att du använder vårt 

batteripack. (Art nr. 152BAT)
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9. Att använda extra kameror

Du kan använda upp till 3 extra kameror till ditt tractorCam-system. Vi rekommenderar att 

du parar ihop monitorn med den nya kameran innan du monterar den permanent på din 

maskin.

Att para kameran med monitorn

1.	 Anslut kameran till en strömkälla enligt instruktionerna i kapitel 8.

2.	 På monitorn, gå till menyläget och stega ner till Pair Cam. Välj den kanal du vill 	 	

	 använda för den 	nya kameran. (En kanal som inte används av en kamera du redan har 	

	 installerad.)

3.	 Tryck ned Para kamera-knappen på monitorn. En 60 sekunders nedräkning kommer 	 	

	 att starta.

4.	 Tryck på Par-knappen på kameran inom nedräkningstiden.

5.	 Montera kameran på önskat ställe efter att du kontrollerat att signalstyrkan är 	 	

	 tillräckligt bra.

Att växla mellan kamerorna på monitorn

Välj ON-läget i menyn för de kameror du vill växla mellan. Tryck ned Växla kamera-knappen 

för att växla mellan kamerorna. De kameror som ställts på OFF i menyn kommer inte att 

dyka upp även om de får ström.

QUAD

Välj ON för att se alla kanaler samtidigt på en fyrdelad skärm.

10. Vanliga frågor (FAQ)

1.	 Är signalen mellan kamera och mottagare krypterad?

	 Ja.

2.	 Vad betyder fri sikt?

	 Med fri sikt menas att inga objekt finns mellan kamera och mottagare.

3.	 Varför försvagars signalstyrkan när kameran och monitorn är i rörelse?

	 När du kör kan signalstyrkan sjunka tillfälligt. Detta beror på att signalen från kameran 	

	 till mottagaren ständigt skickas från olika vinklar. Detta anses normalt vid trådlös 	 	

	 överföring.

4.	 Är kameran vattentålig?

	 Din tractorCam är IP66-klassad. Detta betyder att kameran är väl skyddad från	

	 både damm och fukt. Den kan placeras utomhus i regn och tvättas med 	 	 	 	

	 högtryckstvätt.



- 187 -

DE

EN

FR

SV

DE

EN

FR

SV

ES

FI

IT

PL

DK

NL

NO

11. Felsökning

Syftet med detta felsökningskapitel är att systematiskt gå igenom de fel som kan ha 

uppstått vi installationen. Följ schemat nedan för att lokalisera problemet med din 

installation.

Ingen bild alls (Svart)

Möjligt fel

•	 Monitorn är inte påslagen.

•	 Montorn är inte ansluten till en 	

	 strömkälla.	

	

	

	

	

Ingen bild (Ingen signal)

Möjligt fel

•	 Ingen antenn på kameran.

•	 Fel kanal är vald.

Lösning

•	 Tryck på Av/På-knappen för att slå på 	

	 monitorn.

•	 Starta traktorn för att se till att 	

	 cigarettuttaget leder ström.	

•	 Kontrollera att cigarettadaptern är helt 	

	 intryckt i uttaget (den röda dioden ska 	

	 lysa på adaptern).	

•	 Kontrollera att andra änden av 	

	 cigarettadaptern är ansluten till monitorn.

	

Lösning

•	 Försäkra dig om att antennen är 	

	 påskruvad på kamerans baksida och att 	

	 den sitter ordentligt fast.	

•	 Välj den kanal kameran sänder på.

5.	 Är kameran vibrationstålig? 

	 Kameran kan motstå vibrationer upp till 8G.

6.	 Kan jag höra ljud från kameran?

	 Nej, kameran har ingen mikrofon. Monitorn har dock stöd för ljud.

7.	 Jag använder kameran vid backning, hur spegelvänder jag bilden?

	 Se instruktionerna i kapitel 5: Monitorn.

8.	 Vad gör jag om jag har dålig mottagning på LCD-monitorn?

	 Börja med att läsa igenom felsökningskapitlet (11). Om felsökningen inte hjälper, 	 	

	 besök www.ludaelektronik.com/tractorcam/

9.	 Kan kameran gå sönder vid mycket låga temperaturer?

	 Nej, vid mycket låga temperaturer kan bilden bli rödaktig. Vid extremt låga 		 	 	

	 temperaturer kan kameran stänga av sig. Kameran återfår dock sin funktion när 	 	

	 temperaturen går upp igen.

10.	F ler frågor?

	 Du är alltid välkommen att besöka vår websida www.ludaelektronik.com/tractorcam/ 		

	 eller kontakta oss på något annat sätt (se kapitel 15, kontakta oss).
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12. Tekniska specifikationer

Trådlös digital videokamera

Sändningsfrekvens	 ISM 2,4 GHz 	

Sändningsstyrka	 20mW/CE	

Kanaler	 4	

Sändande antenn	 50 ohm SMA	

Bildsensor	 1/4’’ CMOS	

Upplösning	 640 x 480(VGA)/320 x240(QVGA)	

Vinkel	 H:82° V:59° 	

Minimum ljusstyrka 	 0Lux 	

Nattseende	 < 25 m2 

•	 Kameran får ström (strömindikatorn 	

	 lyser) men du får ändå ingen signal.

•	 Kameran får inte ström 	

	 (strömindikatorn lyser inte).	

	

	

	

	

•	 Signalstyrkan är inte tillräcklig.	

•	 Kameran är inte parad med monitorn. 	

	 (Par-indikatorn lyser inte)

•	 Kameran är inte ställd på ON på 	

	 montiorn.	

Dålig mottagning/låg bildhastighet

Möjligt fel 

•	 Bilden uppdateras långsamt på grund 	

	 av dålig mottagning.	

	

Svartvit bild

Möjligt fel

•	 Bleka färger eller svartvit bild.

•	 Kontrollera att antennen är fäst ordentligt, 	

	 para kameran och monitorn.

•	 Starta motorn och slå på strömmen till 	

	 strömkällan.	

•	 Kontrollera att kontakterna är fästa 	

	 ordentligt, kontrollera att kablarna inte är 	

	 skadade.	

•	 Pröva en alternativ strömkälla eller köp till	

	 vårt batteripack-tillbehör.

•	 Vinkla antennen annorlunda eller flytta 	

	 kameran till en annan position. 

•	 Para kameran med monitorn enligt 	

	 instruktionerna i kapitel 9.

•	 I monitorns meny, ställ kameran på ON. 	

	 (Eller Reverse om du vill spegelvända 	

	 bilden.) Se kapitel 3.

	

Lösning 

•	 Växla till QVGA-läge. (Se kapitel 5.)	

•	 Byt antenn eller flytta kameran/antennen 	

	 till en annan position där signalen når 	

	 mottagaren bättre.

 

Lösning

•	 I mörka förhållanden går IR-dioderna 	

	 igång automatiskt, vilket ger blekare 	

	 färger. I helt mörka förhållanden blir bilden 	

	 svartvit. Detta är helt normalt.
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Strömanslutning	 DC +12V/24V  	

Strömförbrukning	 160mA 	

Arbetstemperatur 	 -20 ~ +50 (Celsius)	

Dimensioner (B×D×H)	 95 X 92 X 80 mm 	

Vikt	 	 607g

Trådlös digital 7” LCD-skärm

LCD-skärmtyp	 TFT-LCD	

Skärmstorlek	 7”	

Upplösning	 640x480	

Videosystem	 VGA	

Färgkonfiguration	 RGB vertical stripe	

Kanaler	 4	

Mottagarkänslighet	 < -82dBm	

Strömanslutning	 DC 5V 	

Strömförbrukning	 435mA	

Arbetstemperatur	 -20 ~ +50 (Celsius)	

Dimensioner (BxDxH)	 233 X 145 X 36 mm	

Vikt	 	 510g

13. Garantivillkor

Garantin gäller, om inte annat anges, 12 månader från det datum produkten köptes från 

återförsäljaren. Under garantitiden åtar sig LUDA Elektronik AB att reparera produkten 

alternativt ersätta dig med utbytesprodukt som har motsvarande eller bättre funktioner. 

När LUDA Elektronik AB byter ut produkten täcks utbytesprodukten av originalgarantin 

under den återstående garantitiden. Vid utbyte kan genomgångna, fullt funktionsdugliga 

renoverade delar användas. Utbytta delar tillfaller LUDA Elektronik AB.

Garantin omfattar inte skada som uppkommit genom fysisk åverkan, olyckshändelse, 

naturkatastrof, användning av felaktig nätadapter eller annan användning som avviker från 

LUDA Elektronik ABs råd och instruktioner.

Slutanvändaren står för alla fraktkostnader som härstammar från leveranserna till LUDA 

Elektronik ABs reparationsverkstad.

Garanti gäller endast mot uppvisande av originalkvitto utfärdat av säljaren med information 

om inköpsställe, inköpsdatum och produktbeteckning. LUDA Elektronik AB förbehåller sig 

rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort, ändrats eller saknas 

sedan produkt första gången köpts från en återförsäljare.
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14. Information om återvinning

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att 

alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en 

återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU.

Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna alltid uttjänta 

elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper 

du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Batterier 

kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium – ämnen som är skadliga för vår hälsa och för 

vår miljö. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, 

lokala myndigheter eller hos organisationer som bevakar tillverkningsindustrin.

15. Kontakta oss, tillbehör och kundservice

LUDA Elektronik AB grundades 2003 och har under de senaste åren vuxit till att bli en 

ledande leverantör av trådlös videoutrustning på utvalda marknader. Företaget har en 

gedigen kunskap om den trådlösa videotekniken och dess användningsområden. Detta gör 

att vi förutom produkter kan erbjuda våra kunder högkvalitativ produktkunskap, säljstöd 

och kundservice.

Tillbehör och kundservice 

Besök www.ludaelektronik.com/support/sv/ för tillbehör och service till din tractorCam.

Kontakt:

LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan 46, SE41133 Göteborg	

Tel:	 031 3130290	

Fax: 031 3130299	

E-post: service@ludaelektronik.se
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R&TTE Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: 615TRA-2011-CE
We, LUDA Elektronik AB,
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden
Phone: +46 31 3131290
declare that the product:
product name: tractorCam
typ or model: 615TRA
to which this declaration relates is in conformity with the 
essential requirements and other relevant requirements of 
the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in 
conformity with the following standards and/or other 
normative documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): 
EN 50371:2002
EN 60950-1:2006 + A11:2009

EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Directive 2004/108/EC
EN 301 489-1 V 1.8.1
EN 301 489-3 V 1.4.1

SPECTRUM (Art. 3(2)): 
EN 300 440-1 V1.5.1
EN 300 440-2 V1.3.1

Technical file held by: 
LUDA Elektronik AB
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden

Place and date of issue (of this DoC): 
Göteborg, 2011-06-17

Signed by or for the manufacturer: 

................................................................................. 
Name (in print): Ludvig Brost
Title: CEO

Signed by or for the manufacturer: 

................................................................................. 
Name (in print): Daniel Ludwiszewski
Title: Product Manager
 
 

 

R&TTE Declaration of Conformity (DoC)

Unik identifiering av denna DoC: 615TRA -2011-CE
Vi, LUDA Elektronik AB,
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden
Phone: +46 31 3131290
försäkrar att:
produktnamn: tractorCam
typ eller model: 615TRA
överensstämmer med gällande direktiv och standarder
samt uppfyller kraven enligt R&TTE Directive 
(1999/5/EC):

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): 
EN 50371:2002
EN 60950-1:2006 + A11:2009

EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Directive 2004/108/EC
EN 301 489-1 V 1.8.1
EN 301 489-3 V 1.4.1

SPECTRUM (Art. 3(2)): 
EN 300 440-1 V1.5.1
EN 300 440-2 V1.3.1

Teknisk dokumentation finns hos:
LUDA Elektronik AB
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Sweden

Ort och datum (för denna DoC): 
Göteborg, 2011-06-17

Signatur för tillverkaren:

................................................................................. 
Namn (textat): Ludvig Brost
Titel: VD

Signatur för tillverkaren:

................................................................................. 
Namn (textat): Daniel Ludwiszewski
Titel: Produktansvarig

Declaration of Conformity


